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STYROTHERM 100R 
KARTA TECHNICZNA 
STYROTHERM 100R to innowacyjny “płynny styropian” inaczej zwany styrobetonem, idealny jako warstwa 
izolacyjna i wyrównująca pod podłogi. Sprzedawany w praktycznych workach, łączy lekki wypełniacz 
termoizolacyjny, nowoczesne spoiwo mineralne oraz dodatki, które nadają mu wyjątkowe właściwości 
termoizolacyjne i akustyczne. 

Po wymieszaniu z wodą (ok. 4L) powstaje jednorodna, półpłynna masa w odcieniu czerwieni, którą można 
przygotować: 

• ręcznie – w kastrze min. 80 L przy użyciu mieszadła, 
• mechanicznie – np. z miksokreta. 

 
Taka konsystencja umożliwia wykonanie szczelnej, równej warstwy izolacji, nawet w miejscach  
o skomplikowanej geometrii i dużej ilości instalacji. 
 
Dzięki niskiej masie i łatwej aplikacji skutecznie zastępuje tradycyjny styropian podłogowy i inne materiały 
izolacyjne — zarówno w nowym budownictwie, jak i podczas modernizacji. 
 
Produkt został opracowany dla profesjonalistów oraz osób, które chcą wykonać izolację samodzielnie 
— bez specjalistycznego sprzętu i długiego szkolenia. 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 
Nazwa handlowa: Masa do izolacji termicznej i/lub akustycznej na bazie związanego polistyrenu 
ekspandowanego luzem STYROTHERM 100R 
 
Zmierzone zastosowanie: Wyroby z EPS w postaci związanej formowane in situ (BEPS), do izolacji 
cieplnej i/lub przeciwdźwiękowej budynków, stosowane na stropy, dachy i podłogi. Wyroby 
produkowane jako zaprawa sucha z EPS wstępnie wymieszane w zakładzie produkcyjnym. 
 
Producent: Termolit sp. z o.o., Pl. Solny 15, 50-062 Wrocław 
 
Produkt przeznaczony jest do wykonywania: 
• warstw wyrównujących i termoizolacyjnych podłóg, 
• izolacji podłóg w miejscach trudnych do ocieplenia np. styropianem EPS (łazienki, kotłownie, 

pomieszczenia techniczne, miejsca z dużą ilością rur i instalacji), 
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• podkładów pod jastrychy cementowe i anhydrytowe, 
• ocieplenia starych stropów, dachów płaskich czy podłóg na legarach, 
• wypełnień wokół instalacji, rur i przewodów, 
• izolacji termiczno-akustycznych w budynkach mieszkalnych i usługowych, również przy 

ogrzewaniu podłogowym. 
 
Produkt może być stosowany punktowo np. między płytami styropianu z dużą ilością instalacji lub 
na całych powierzchniach, w zależności od projektu. 
 
STYROTHERM 100R po pełnym utwardzeniu zapewnia: 

 
• równą i stabilną podbudowę pod wylewki, 
• skuteczną izolację cieplną (λ90/90 = 0,055), 
• poprawę akustyki pomieszczeń, 
• brak mostków termicznych, 
• wysoką odporność na ściskanie (CS(10)100), 
• niską nasiąkliwość i trwałość eksploatacyjną. 

	

2. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA / UŻYCIA: 

Zawartość worka: ok. 60 l suchej masy. 

Pojemnik do mieszania: kastra min. 80 l (wsyp cały worek, nie dziel na porcje). 

Proporcje: 1 worek + ok. 4 l wody (materiału NIE rozrabiamy „na oko”, NIE dzielimy worka na części 
- zawsze mieszamy pełny worek) 

Przygotowanie: mieszaj w kastrze mieszadłem budowlanym do uzyskania jednolitej konsystencji i 
koloru. Materiał możliwy jest również do przygotowania w miksokrecie – zasada jest prosta: liczba 
pełnych worków x ilość wody z proporcji (przykład: 3 worki = 12L wody) 

Aplikacja: dokładnie wypełnij szczeliny, zagęść przez dociskanie (np. pacą), wygładź powierzchnię. 
 
 
 

3. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE i PARAMETRY TECHNICZNE: 

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE 
Grupa wielkości ziaren kruszywa EPS (z recyklingu "R") PS10R 
Gęstość suchej zaprawy z EPS [kg/m3]  100 
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy [kg/m3] 170 
Gęstość EPS w postaci związanej [kg/m3]  130 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ90/90 [W/m·K]  0,055 
Opór cieplny [m2K/W] 1,27 
Reakcja na ogień Bfl – S1 
Naprężenia ściskające przy 2% odkształceniu CS(2) CS(2)15 
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) CS(10)100 
Ściśliwość CP5 
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym częściowym 
zanurzeniu [%(V/V)] 3,1 
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PARAMETRY TECHNICZNE 
§ Minimalna grubość warstwy: 40 mm 
§ Zalecana grubość warstwy: 50 mm 
§ Maksymalna grubość warstwy: 300 mm 
§ Czas użycia po wymieszaniu: ok. 60min 
§ Temperatura stosowania: od +5 °C do +35 °C 
§ Możliwość chodzenia: po 48h 
§ Czas wstępnego wiązania: ok. 48h 
§ Pełna wytrzymałość: po 28 dniach 
§ Objętość produktu w opakowaniu: 60L ± 5% 
§ Średnie zużycie: 1 worek (60L) = ok. 1m2 przy grubości 6cm 

 

4. ZALECANE WARUNKI STOSOWANIA / OGRANICZENIA: 

Produkt nie jest przeznaczony jako warstwa nośna — stosować wyłącznie jako warstwę izolacyjno-
wyrównującą. 

Nie stosować w kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi, agresywnymi chemikaliami, gorącą 
wodą powyżej 35°C. 

Chronić przed promieniowaniem UV i długotrwałym działaniem wody stojącej. 

STYROTHERM 100R nie jest produktem przeznaczonym jako warstwa ostateczna i do czasu 
ułożenia kolejnej warstwy, należy go zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Podczas 
twardnienia produktu mogą pojawiać się nieregularne rysy związane z naturalnym skurczem, jednak 
ze względu na rolę produktu w konstrukcji, nie stanowi to wady technicznej.  

5. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I TRANSPORTU: 

Typ opakowania: worki papierowe z wkładką foliową. 

Warunki przechowywania: temperatura od +5 °C do +30 °C, wilgotność < 70 %. 

Okres przydatności do 120 dni od daty produkcji wskazanej na opakowaniu. 

Należy podjąć działania zapobiegające ochlapaniu mieszanką. Chronić oczy i skórę. W przypadku 
zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody, skórę umyć wodą z mydłem.  
W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.  

6. INFORMACJE DODATKOWE 

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami, 
podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy 
TERMOLIT sp. z o.o.. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem i zaleceniami firmy TERMOLIT sp. z o.o.. Wszystkie podane dane techniczne bazują 
na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze 
względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma TERMOLIT 
sp. z o.o. nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby 
były ważne. Wraz z pojawieniem się niniejszej karty technicznej, wcześniej wydane karty techniczne 
dotyczące produktu STYROTHERM 100R tracą ważność.  


